ENGELCANAL®

Elektro-Lufterwarmer
Type ELP 1 - ELP 36

Betriebsspannung: 230/400 Volt Drehstrom

Schaltung: AY
Profilrahmen: 20 mm umlaufend
Bautiefe: ELP 1/ELP 1,5 = 400mm

ELP 3 -36 = 500 mm

Passend fir Liftungssysteme in genormter Kanalbauweise

Type Leistung Schalt- Anzahl Leistung MaBe Gewicht Freier Kanalquerschnitt
gruppen der je in mm schnitt ca. gm
kW maximal Heizgitter Heizgitter B H ca. kg

ELP 1 1 1a1,00 kW 3 333 W 250 200 7 0,045
ELP 1,5 1,5 1a1,50 kW 3 500 W 250 200 7 0,045
ELP 3 3 3a 1,00 kW 9 333 W 400 200 11,5 0,07

ELP 6 6 421,50 kW 12 500 W 500 250 15,0 0,11

ELP 9 9 323,00 kW 9 1000 W 500 250 14,0 0,12

ELP 12 12 4 a 3,00 kW 12 1000 W 500 250 16,0 0,11

ELP 8 8 422,00 kW 12 666 W 500 300 15,5 0,13

ELP 12-2 12 4 a 3,00 kW 12 1000 W 500 300 16,5 0,13

ELP 16 16 4 24,00 kW 12 1333 W 500 300 16,5 0,13

ELP 10 10 5a 2,00 kW 15 666 W 600 300 19,0 0,16

ELP 15 15 5a 3,00 kW 15 1000 W 600 300 20,0 0,16

ELP 20 20 5a 4,00 kW 15 1333 W 600 300 21,0 0,16

ELP 15-2 15 5a 3,00 kW 15 1000 W 600 350 21,0 0,19

ELP 25 25 5a 5,00 kW 15 1666 W 600 350 22,0 0,19

ELP 30 30 5a 6,00 kW 15 2000 W 600 350 23,0 0,19

ELP 36 36 6 a 6,00 kW 18 2000 W 700 400 28,0 0,24

Zubehor - Sicherheit nach Vorschrift DIN VDE 0100 - 420 / Abschnitt 424.1.(auf Bestellung)
ENGELCONTROL"- Sicherheitstemperaturbegrenzer Type STBW 225, eingebaut

ENGELAIR ®- Elektronischer Luftstromwéchter Type ELW 170, oder ELW 180, lose.

Wie auch alle anderen ENGELCONTROL® - und ENGELAIR® - Geriéte.

Regelung

ENGELTHERM® - Regelsystem ETDL

Verbindung von Regeleinheit und Lufterwarmer

Die stufenlose, stetige Impulsregelung zur Leistungsstellung bis max. 25 kW erfolgt durch ein analoges Stell-
signal, z. B. aus der Leitzentrale (GLT) oder durch Stetigregler, stetig 0-10 VDC zur Ansteuerung der Halbleiter-
relais.

Regelung und Steuerung

ENGELTHYROTEMP - Geréte Type TRS 400/12-60, stufenlose Temperaturregelung und Steuerung.

(s. Seite 64 - 71).

Hinweis

Immer Informationen Nr. S 20 und A-1999 beachten. Einfache Leistungsreduzierung der einzelnen Geratetypen
durch Weglassen einzelner Schaltgruppen, beim bauseitigen AnschluB. Gerate Type ELP 1 /1,5 bei AnschluB an
230V 1Ph, 1-3 stufig schaltbar.

Option

Andere Betriebsspannungen auf Anfrage.

Gerat Type ELP 3 auf Anfrage auch als Type ELP 3/6 mit Leistung 6 kW lieferbar. (2 a 3 kW)

Alle Gerate auch einstufig fur stufenlose Thyristorregelung lieferbar.



ENGELCANAL

ELEKTRO-LUFTERWARMER
Type ELP mit Profilrahmen

Abb. mit STBW 225

Niedertemperaturausfithrung fir Luftungssysteme
in genormter Kanalbauweise

Die anwendungsgerechte
Programmerganzung des
Spezialisten.

Das Original - von ENGELS.
Technologievorsprung und
Funktions-Qualitat die MaBstabe
setzt.

Mit kompletten, perfekt aufein-
ander abgestimmten Kompo-
nenten fur professionelle
Systemlésungen.

Anwendung

Far rechteckige Kanale (Kanalzwischen-
bau) in Verbindung mit genormten Kanal-
Radialventilatoren.

Mind. Luftgeschwindigkeit 1,5 - 2 m/s.
Notwendige Abstande wegen gleich-
maBiger Luftstrbmung beachten.
Luftaustrittstemperatur max. 333 K.

Gehause-Kanal

Verzinktes Stahlblech 1,25 mm, gefalzt,
mit genormten AnschluBflanschen, 20 mm
umlaufend, nach DIN.

Klemmenkasten
Aluminium-Klemmenkasten, nach VDE
0110/Teil 2, Bohrungen fir Kabeleinfih-
rungen mit metrischem Gewinde.
Heizelemente

Original, nichtglUhende Engels-Heizgitter”
Das "gelbe Herz" mit der Riesenheizflache.
Sanfte Warme durch Niedertemperatur-
ausfuhrung.

Hinweis

Sonstige Ausfuhrungen laut Katalog

EL 2021.

Zubehor laut Katalog, bzw. laut

gultiger Preisliste.

EMA
EUR c € Gepriift nach Niederspannungsrichtlinien
(2006 / 95 / EU)

ENGELCANAL® LUFTERWARMER - die bessere Lésung



